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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 00373-23/10

1. Cod unic de identificare: 8710
2. Tipul produsului: Produse si accesorii pentru amenajarea spatiilor exterioare
3. Utilizarea: Geocelulele pot fi utilizate atat pentru consolidarea pantelor, terenurilor sau

drumurilor, cat si pentru constructia de parcari, protectia malurilor sau in proiecte de design
exterior.

4. Producator: VODALAND INDUSTRY LLC
5. Reprezentant autorizat: Vodaland Balkan SRL, Bucuresti
6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: SR EN 13249:2016
7. Performanta produselor:

Caracteristici Valori declarate  Specificatia tehnica de
referinta

Rezistenta la tractiune (kN/M) 25,64 SR EN ISO 10319:2007

Alungirea la sarcina maxima a
materialului (%) 22,9 SR EN ISO 10319:2007

Rezistenta la tractiune a benzii (sudata)
(kN) 2,57 SR EN ISO 10319:2007

Rezistenta la tractiune a benzii
(perforata) (kN) 1,38 SR EN ISO 10319:2007

Test de forfecare la tractiune (Metoda
A) (kN/m) 1,90 SR EN ISO 13426-1

Test de forfecare la tractiune (Metoda
B) (kN/m) 0,52 SR EN ISO 13426-1

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Conformity Assessment Body LLC

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

NEGRU DOREL - Administrator

04-07-2024 - Bucuresti


