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Drain: Kit rigola PP EASY 3 LN100
Hext.100 gratar PP Gri A15 1000x125x100
(088208-G)
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UTILIZARE: CONDITII DE CALITATE:
Rigolele din gama EASY sunt concepute ¢ Conform SR EN 1433:2003
pentru utilizare in zone pietonale si pe trasee ¢ Conform regulament EU Nr. 305/2011
de ciclism cu intensitate scazuta a traficului. e Declaratie de performanta
Acestea sunt ideale pentru aplicatii in cadrul
constructiilor private si rezidentiale,
integrandu-se usor in amenajari moderne si
functionale.
- N - N
AVANTAJE: DURATA DE VIATA:
e Usor de manipulat si de montat ¢ 20 ani - cu respectarea instructiunilor de
e Rezistenta la raze UV montare, depozitare si exploatare.

Diverse latimi si inaltimi de montaj
Utilizare in zone rezidentiale sau locuinte
private

Durata mare de viata
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Sistemul de drenaj cu rigole poate fi
instalat fara camin colector deoarece
ambele capete ale rigolei pot fi inchise cu
piesele de capat, iar punctul de descarcare
spre reteaua de canalizare se va face prin
conexiunea verticala a rigolei. Pentru
functionarea corecta si durabilitatea
sistemului, se recomanda respectarea
stricta a instructiunilor de montaj
furnizate de producator, precum si
realizarea lucrarilor de instalare de catre
personal calificat si autorizat. O montare
corecta garanteaza performanta optima a
sistemului de drenaj si previne eventualele
probleme aparute in exploatare.
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Pentru un montaj eficient, recomandam folosirea
etansantului G12M29-C. Este utilizat pentru sigilarea U‘
rigolelor, tevilor si sistemelor pentru drenaj.

¢ Durata de intarire: 24h/2-3 mm
e Temperatura de utilizare: +5° C pana la +40°C
e Temperatura maxima de depozitare: 32°C

Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml
(G12M29-C).

Conexiune verticala Conexiune 90 grade Conexiune tronson Conexiune tronson

Accesorii 088208-G
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Conexiune verticala PP EASY 3 Kit Camin PP EASY 2/3
pt rigola LN100 Hext.100 Inspectie cu gratar PP A15
(6827) 509x133x250 (0888081)

e O

Kit camin PP EASY patrat Negru = Piesa trecere PP EASY 2 de la
echipat cos parafrunzar si rigola LN100 Hext.70 la camin
gratar PP A15 250x250 PP EASY (6828)
(0867081)
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Piesa trecere PP EASY 3dela = Placa capat PP EASY 3 pt rigola
rigola LN100 Hext.100 la camin LN100 Hext.100 (6829)
PP EASY (6824)

Placa capat PP EASY 3 pt rigola
LN100 Hext.100 cu iesire
orizontala D.110 (682909)
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Nume produs

Cod produs

EAN

Categorie

Brand

Greutate

Disponibilitate stoc

Latime exterioara, mm

Latime Nominala, mm
Inaltime Exterioara, mm (Hext)
Inaltime Interioara, mm (Hint)
Clasa de Sarcina

Material Rigola

Material Gratar

Sistem de fixare Gratar
Garantie, luni

Durata de viata, ani

Producator
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Kit rigola PP EASY 3 LN100 Hext.100 gratar PP Gri A15

1000x125x100 (088208-G)
088208-G
6427669011118
Rigole plastic Easy 3
Drain

1.50 kg

La comanda

125

LN100

100

77

Al5

Polipropilena
Polipropilena

Click
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