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DRAIN
Drain: Rigola INOX STAINLESS modulara
tip fanta L H90 500x500x90 (992044)
992044
‘ 500 mm H 80 mm H 5000 mm
LUNGIME INALTIME LATIME
- N - N
UTILIZARE: CONDITII DE CALITATE:
Rigolele si sifoanele modulare din otel ¢ Conform SR EN 1433:2002
inoxidabil AISI304 sunt proiectate pentru ¢ Conform regulament EU Nr. 305/2011
colectarea apelor uzate din interiorul
cladirilor, oferind o siguranta crescuta,
rezistenta la coroziune, protectie a mediului
si alimentelor.

AVANTA]JE: DURATA DE VIATA:

e siguranta si sanatate ¢ 20 ani - cu respectarea instructiunilor de

e rezistenta la temperaturi ridicate si montare, depozitare si exploatare.
scazute

¢ protectia alimentelor si mediului

e material durabil si rezistent la coroziune
e rezistenta ridicata in medii agresive

¢ suprafete igienice, usor de curatat
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Sistemul de instalare modular asigura un
montaj facil si durabil, avand posibilitatea
de conectare la puncte de scurgere direct
prin intermediul rigolei sau prin placi de
capat cu conexiune la teava.

*Atentie: pentru conexiunea la sifon se
utilizeaza flansa de trecere din inox.

Accesorii 992044
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Recomandadm instalarea in zone potrivite clasei de
sarcind, de catre personal specializat. Pentru un
montaj eficient, recomandam folosirea etansantului
G12M29C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, tevilor si
sistemelor pentru drenaj.

- Durata de intarire: 24h/2-3 mm

- Temperatura de utilizare: -10° C pana la +40° C

- Conditii de depozitare: Depozitati intr-un spatiu
ventilat, la temperaturi joase.

Etansant BASE, produse pentru constructii, tub 310 ml
(G12M29-C).
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Flansa de trecere INOX Placa de capat INOX
STAINLESS B pentru rigola tip STAINLESS pentru rigola tip
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Fanta (992108) Fanta (992102)
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Rigola INOX STAINLESS Rigola INOX STAINLESS
modulara tip fanta H90 modulara tip fanta T H90

1000x100x90 (992024)

505x500x90 (992064)
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Sifon INOX STAINLESS
300x300 pentru rigola modulara
tip fanta, iesire verticala DN110

cu capac tip fanta M125

(992194-9)

Rigolele si sifoanele din Inox se pot folosi atat in spatii industiale, fabrici sau bucatarii profesionale, cat si in zone
private, rezidentiale. Cele mai comune zone de utilizare, care necesita protectie impotriva bacteriilor si o rezistenta

crescuta a sistemelor de drenaj sunt:

hoteluri
spitale
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industria alimentara

industria farmaceutica/medicala
bucatarii profesionale
laboratoare chimice

fabrici de procesare/ambalare
clinici sau centre de recuperare
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CARACTERISTICI
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Nume produs

Cod produs

EAN

Categorie

Brand

Greutate
Disponibilitate stoc
Lungime, mm
Latime, mm
Latime Nominala, mm
Inaltime (H), mm
Clasa de Sarcina
Material Produs
Garantie, luni

Producator
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Rigola INOX STAINLESS modulara tip fanta L H90 500x500x90

(992044)

992044
6427669002550
Rigole inox cu fanta
Drain

3.54 kg

La comanda

80
M125
Inox
24

VODALAND INDUSTRY LLC
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