2 VODALAND 2 o

Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x
o6m 15.3m.p (8750)

‘ 6000 mm H 50 mm H 2550 mm

HOSSZ MAGASSAG SZELESSEG

FELHASZNALAS: MINOSEGI FELTETELEK:
Geocelulele pot fi utilizate pentru: ¢ Declaratie de conformitate
Consolidare terenuri, Consolidare drumuri, ¢ Conform regulament EU Nr. 305/2011

Consolidare parcari, Protectie maluri si
taluzuri, Gradina, Peisagistica

ELONYOK: TERMEKGARANCIA:
¢ Posibilitatea de a fi instalate in zone ¢ 20 ani - cu respectarea instructiunilor de
diverse montare, depozitare si exploatare

¢ Flexibilitatea in alegerea tipului de
material de umplutura: pietris, sol, nisip,
etc.

¢ Consolidarea terenurilor

¢ Controlul eroziunii
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SZERELES

In functie de scop si zona de instalare,
montajul se face de catre personal
autorizat, conform instructiunilor
producatorului.

Tartozékok 8750
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Recomandam folosirea ancorelor din Polipropilena sau
Otel Zincat pentru instalarea geocelulelor.

Ancora OZ TERRA fixare
Geocelule tip U L=305mm
(1930)

Ancora PP TERRA fixare
Geocelule L=460mm (8970-M)
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TERRA

Termék neve Geocelule TERRA Htot.50mm 2.5m x 6m 15.3m.p (8750)
Termékkod 8750

EAN kéd 6426282034580

Termékkategoria Geocelule

Brand Terra

Suly 6.00 kg

Készlet elérhetosége Térolhato

Hossz, mm 6000

Szélesség, mm 2550

Minimalis szalagvastagsag

Magassag (M), mm 50
Cellak szama/négyzetméter

Szakadasi nyulas

Minimalis atszurodasi ellenallas

Kihajtogatatlan feliilet 15.3 mp/sqm

Eloszto VODALAND BALKAN SRL
Termék anyaga Polipropilén
Rogzitérendszer

Garancia, honap 24

Termelo VODALAND INDUSTRY LLC
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