2 VODALAND 2 L%

DRAIN

Drain: Placa capat INOX STAINLESS pt
rigola dus/balcon LN110 Hext.20 (994500)

994500 /////

‘120mm H 20 mm H 20 mm ’ '

LUNGIME INALTIME LATIME

UTILIZARE: CONDITII DE CALITATE:
Placile de capat se utilizeaza pentru ¢ Declaratie de conformitate
securizarea rigolelor, inchiderea la capete si

conectarea directa la teava.

AVANTAJE: DURATA DE VIATA:
e Usor de manipulat si de montat ¢ 10 ani - cu respectarea instructiunilor de
¢ Rezistenta la raze UV montare, depozitare si exploatare.
¢ Utilizare In zone rezidentiale sau locuinte
private

e Durata mare de viata
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MONTA]

Accesoriile rigolelor se achizitioneaza
separat.

Recomandam ca montajul sa fie facut de
catre personal specializat.
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Pentru un montaj eficient, recomandam folosirea
etansantului G12M29-C. B
Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, tevilor si .

sistemelor pentru drenaj;

- Durata intarire: 24h/2-3 mm

- Rezistenta la temperatura: -40° C pana la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C pana la +40° C

¢ Pasta sigilare BASE (etansant) rigole PP-FB-PB,
tub, 310 ml (G12M29-C)
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CARACTERISTICI

PN VODA
«*~ LAND

DRAIN

Nume produs

Cod produs

EAN

Categorie

Brand

Greutate
Disponibilitate stoc
Lungime, mm
Latime, mm
Inaltime (H), mm
Conexiune rigola (LN)
Material Produs
Sistem de Fixare

Producator

Pag. 3/3

Placa capat INOX STAINLESS pt rigola dus/balcon LN110 Hext.20

(994500)
994500
6427669033646
Accesorii INOX
Drain

0.04 kg
Stocabil

120

20

20

100

Inox

VODALAND INDUSTRY LLC
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