2 VODALAND 2 L%

DRAIN

Drain: Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160
muchii OZ gratar FONTA D400
1000x160x160 (040071334/160)

040071334/160
1000 mm || 160 mm || 160 mm |

- N - N
UTILIZARE: CONDITII DE CALITATE:
Rigolele din seria PRO de clasa D400 sunt e Conform SR EN 1433:2002
destinate drenarii apelor pluviale de ¢ Conform regulament EU Nr. 305/2011
suprafata din zone de circulatie publica. Pot e Declaratie de performanta

fi amplasate pe acostamente, parcari si spatii
de stationare pentru toate tipurile de
vehicule rutiere.

AVANTAJE: DURATA DE VIATA:
e Usor de manipulat si de montat ¢ 50 ani - cu respectarea instructiunilor de
¢ Rezistenta la raze UV montare, depozitare si exploatare

e Diverse latimi si indltimi de montaj
¢ Utilizare in zone publice
e Durata mare de viata
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DRAIN

MONTA]

Recomandam ca sistemul de drenaj cu Pentru un montaj eficient, recomandam folosirea -
rigole PRO sa fie montat alaturi etansantului G12M29C. E
de un camin colector, la fiecare 20 metri Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, tevilor si l
liniari de rigola, sau, in cazul in care sistemelor pentru drenaj (interioare sau exterioare),
instalarea unui camin colector nu este pentru lipirea conexiunilor sau imbinarilor.

posibild, se pot utiliza rigole cu descarcare - Durata de intarire: 24h/2-3 mm

verticala. Sistemul este inchis cu placi de - Temperatura de utilizare: -10° C pana la +40° C

capat pe ambele parti. - Conditii de depozitare: Depozitati intr-un spatiu

ventilat, la temperaturi joase.

Conexiune camin colector Conexiune tronson Conexiune tronson Disponibil si cu conexiune

verticala

Accesorii 040071334/160 I _ ’

Placa capat PB PRO cu stut pt Placa capat PB PRO pt rigola
rigola FB LN100 Hext.160 FB LN100 Hext.160 (6701-
(6701-09BD/160) BD/160)
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CARACTERISTICI

&S VODA
«*~ LAND

DRAIN

Nume produs

Cod produs

EAN

Categorie

Brand

Greutate

Disponibilitate stoc

Lungime, mm

Latime, mm

Latime Nominala, mm
Inaltime Exterioara, mm (Hext)
Inaltime Interioara, mm (Hint)
Clasa de Sarcina

Material Rigola

Material Gratar

Garantie, luni

Durata de viata, ani

Producator
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Kit rigola FB PRO LN100 Hext.160 muchii OZ gratar FONTA D400
1000x160x160 (040071334/160)

040071334/160
6427669010678
Rigole PRO Fibrobeton (D400)
Drain

44.08 kg

La comanda
1000

160

LN100

160

125

D400
Fibrobeton
Fonta

24

50
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