ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

in baza procesului verbal nr. 20-152328 din data de 24 noiembrie 2021 al

Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. 016-05/3871-2021, elaborat de ICECON S.A., pentru
CAMINE DE BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU TELECOMUNICATII, DIN
POLIETILENA, al cirui producétor este EURO PLAST, Ucraina. \

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 24 noiembrie 2023 si se
poate prelungi in situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a
obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la ,,conditii” din agrementul
tehnic.

Agrementul tehnic este valabil pana la data de 24 noiembrie 2024, pentru

titular, producator si distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
SECRETAR DE







MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
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Agrement Tehnic
016-05/3871-2021

CAMINE DE BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU
TELECOMUNICATII, DIN POLIET. TLENA
maison de disjoncteur, apometre et / ou telecommunications, en polyethylene
Connection chamber, flow meter chamber and / or telecommunication chamber,
made of polyethylene

Anschlusskammer, Durchflussmesskammer und / oder Telekommunikationskammer

aus Polyethylen
Cod: 18

PRODUCATOR: EURO PLAST
Sat Velikodolinskoie, cartierul Ovidiopolisky, regiunea Odessa, 67832, Ucraina
Tel:(48)709 75 57, (67)481 16 50, (67)443 34 03, (095)703 18 44

TITULAR AGREMENT TEHNIC: S.C. STANDART PARK ROMANIA S.R.L.

sat Dragomiresti Deal, com. Dragomiregsti-Vale,

Aleea Constantza nr.23, A1 BUSINESS PARK,
CLADIREA L, UNITATEA L3 si UNITATEA L4
Autostrada BUCURESTI-PITESTI KM 13,5

Judetul Ilfov, Romania

Telefon: 031 437 03 08, fax: 031 437 02 66

email: office(@standartpark.ro;tehnic(@standartpark.ro.

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: ICECON S.A. Bucuresti
Institutul de Cercetdiri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii
Sos. Pantelimon 266, sector 2, cod postal 021652 Tel: 202.55.00; Fax: 255.14.20

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 24.11.2024 numai insofit de AVIZUL

TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent p(‘mn'@@ﬁmé loc de certificat de calitate.
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr. 5 "Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de incalziri,
climatizdri, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul Institutului de
Cercetiri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii ICECON S.A. Bucuresti, analizind
documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentata de S.C. STANDART PARK
Romdnia S.R.L. si inregistratd cu nr. 21.10.001.016 din data de 05.10.2021, referitoare la:
CAMINE DE BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU TELECOMUNICATII,
DIN POLIETILENA realizate de firma EURO PLAST Ucraina, elaboreazi prezentul
Agrement Tehnic nr. 016-05/3871-2021, in conformitate cu documentele tehnice romdnesti
aferente domeniului de referinta.

1. Definirea succintdi

1.1. Descrierea succintd Caminele de bransament, caminele de

Cdminele de bransament, cdminele de apometru gsi/sau telecomunicatii  sunt
apometru §i/sau telecomunicatii sunt produse compuse din doua elemente:
de firma EURO PLAST Ucraina din - corpul caminului (figuranr. 2);
polietilend (monostrat) de inaltd densitate tip - capacul caminului (figura nr. 3).
HD-5205/UV printr-un  proces  de
rotoformare in matrite, la cald.

Cdminele de bransament, caminele de
apometru gi/sau telecomunicatii pot fi
echipate cu: racorduri de brangsament,
contoare de apd pentru retele §i instalatii,
sau cu echipamente de automatizare gi/sau
telecomunicatii.

Caminele de bransament, cdminele de
apometru gi/sau telecomunmicatii (figura 1)
sunt de culoare neagra §i sunt confectionate
din polietilend (PE), monostrat, material

foarte durabil §i reciclabil integral. L, T‘" il | 15
La solicitarea beneficiarilor se pot 1A -
‘“\.\___'_“ﬁ__‘ o

fabrica si cGmine de alte culori. o | |

Figuranr. 1

Figuranr. 3
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Gama de cdmine de bransament, camine
de apometru gi/sau telecomunicatii, din
polietilend are in componenta urmdtoarele
modele:

- camin, cod CA810880, cu diametrul de 810
mm, indltimea de 880 mm gi greutatea de 11
kg (figura nr. 4);

- camin, cod CA8101280, cu diametrul de
810 mm, indltimea de 1280 mm §i greutatea
de 18 kg (figura nr. 4),

Figuranr. 4
- camin, cod CA560880, cu diametrul de 560
mm, indltimea de 880 mm §i greutatea de 6,5

kg (figura nr. 5);
- camin, cod CA5601280, cu diametrul de

560 mm, indltimea de 1280 mm §i greutatea

Figura nr. 5

- camin, cod CA560468-M, cu diametrul de
560 mm, indltimea de 468 mm §i greutatea
de 5,4 kg (figura nr. 6);

Fig. nr. 6
- cdmin, cod CA560722-M, cu diametrul de

560 mm, indltimea de 722 mm §i greutatea
de 8.3 kg (figuranr. 7);

Fig. 7
- camin, cod CA560850-M, cu diametrul de

560 mm, indltimea de 850 mm §i greutatea
de 8.4 kg (figura nr. 8);

AT 016-05/3871-2021
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- camin, cod CA5608501Z-M, cu diametrul
de 560 mm, indlfimea de 850 mm §i greutatea
de 9,0 kg, avdnd la interior o izolatie din
poliuretan cu grosimea de 5 mm (figura nr.

8),

Fig. 8

- camin, cod CA5601100-M, cu diametrul de
560 mm, indltimea de 1100 mm si greutatea
de 10,7 kg (figura nr. 9);
- camin, cod CA56011001Z-M, cu
diametrul de 560 mm, indltimea de 1100
mm §i greutatea de 11,4 kg, avdnd la
interior o izolatie din poliuretan cu
grosimea de 5 mm (figura nr. 9);

-

ICeC

AT 016-05/3871-2021

In conformitate cu fisa tehnicd a
furnizorului de granule din polietilend tip
HD-525505/UV, materia primd prezintd
urmdtoarele caracteristici tehnice:

- indicele de fluiditate la cald: 5 g/10 min.;

- densitatea: 0,952 g/em’;

- rezistenta la tractiune la alungire: 27 MPa
- rezistenta la tractiune la rupere: 18 MPa.

1.2 Identificarea produsului:

Caminele de brangament, cdmine de
apometru  gi/sau  telecomunicatii  din
polietilend realizate  de firma EURO
PLAST, sunt marcate prin etichetare,
indicandu-se:

- denumirea producdtorului,

- seria de fabricatie;

- dimensiunile de gabarit §i codul de
produs;

- domeniul de utilizare;

- data fabricatiei;

UN s.a.
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2. Agrementul tehnic

2.1. Domeniile de utilizare in

constructii, acceptate

Cdminele de brangament, caminele de
apometru  si/sau  telecomunicatii  din
polietilend, realizate de firma EURO PLAST
din Ucraina, sunt utilizate in instalatiile de
alimentare cu apa, sau in retelele de
telecomunicatii, numai ca urmare a unui
proiect de execufie intocmit cu respectarea
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd cu modificarile ulterioare si a
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului
2.2.1 Aptitudini de exploatare in
constructii

° Rezistentd mecanicd si stabilitate
Produsele fiind realizate pe magini  §i
instalatii performante, din materiale de
calitate (polietilend de inaltd densitate), au
rezistente bune la impact, abraziune §i la
actiunile agentilor chimici i sunt stabile la
actiunea razelor ultraviolete.

o Securitate la incendiu

Pentru produsele care fac obiectul

prezentului agrement tehnic nu au fost

efectuate incercdri pentru determinarea

reactiei la foc.

e Igiend, sandatate si mediu inconjurdtor
Produsele nu contin elemente radioactive,
substante toxice ddundtoare sdndtdtii sau
mediului inconjuradtor. Produsele
indeplinesc conditiile prevazute de legislatia
in domeniu §i anume: Legea securitdfii
§i sanatatii in muncd nr. 319/2006, cu
modificdrile §i completdarile ulterioare,
Legea protectiei mediului nr. 265/2006 cu
modificarile §i completdrile ulterioare,
Legea privind asigurarea pentru accidente
de muncd gi boli profesionale nr. 346/2002 si
OUG 92/2021 privind abrogarea Legii
21172011 privind regimul deseurilor .
Pentru  spalarea, curatarea  §i
dezinfectarea caminelor de bransament,
caminelor de apometru si/sau

telecomunicatii, din polietilena se vor
utiliza numai substante biocide, conform
legislatiei in vigoare avizate sanitar §i se
vor respecta , Normele de igiend i
sdndtate publica privind mediul de viata al

populatiei”, aprobate prin  Ordinul
Ministerului  Sandtatii nr. 119 din
04.02.2014,. Curdtarea caminelor de

bransament, caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii, din polietilend se face prin
spdlare cu jet de apd cu presiune variabild,
fard a folosi produse abrazive, unelte
manuale sau mecanice, protejand astfel
integritatea perefilor.

Materialele  utilizate la  fabricarea
caminelor de brangament, caminelor de
apometru  si/sau  telecomunicatii  din
polietilend sunt reciclabile dupd expirarea
duratei de viata.

Depozitarea deseurilor se face conform
Ordonantei 2/2021.

o  Securitate in exploatare

Produsele nu prezintd riscul de accidente,
la utilizarea lor in conditii normale.

Etansarea cdminelor de brangament,
caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii  din  polietilend  la

imbinarea cu echipamentele conexe este
realizatd prin racorduri previzute cu
garnituri din EPDM.

o  Protectie impotriva_zgomotului
Caminele de brangsament, cdminele de
apometru  §i/sau  telecomunicatii  din
polietilena nu prezinta surse de zgomot in
timpul functiondrii.

o Economie de energie si_izolarea
termicd.

Caminele de brangament, cdminele de
apometru  si/sau  telecomunmicatii  din
polietilend sunt astfel concepute §i realizate
incdt la punerea lor in operd sd necesite un
consum de energie inglobatd cdt mai mic,
in paralel cu respectarea parametrilor
calitativi si cantitativi. Produsele nu

AT 016-05/3871-2021
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necesitd mdsuri speciale de izolare termicad,
datorita faptului ca montajul se realizeazd
subteran.
e Utilizarea _sustenabild _a__resurselor
naturale

Produsele nu fac obiectul unor cerinte
speciale privind utilizarea sustenabild a
resurselor naturale. Dupd incheierea duratei
de viatd materialele componente se
recicleaza.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului

Fabricatia caminelor de brangament,
caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii din polietilend se realizeaza
cu materiale de calitate precum si cu
tehnologii automatizate, controlate in mod
regulat.

Acestea permit realizarea unor produse
cu o durabilitate ridicata, fard madsuri
speciale de intretinere, in conditiile
respectarii  instructiunilor de transport,
depozitare,  manipulare, = montaj  §i
exploatare, furnizate de producdtor.
Conform declaratiei producdtorului,
durabilitatea produselor este de circa 50 de
ani. Producdtorul acordd o garantie de 2 ani
de la data livrarii, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 449/2003.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Fabricatia cdminelor de bransament,
caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii  din  polietilend  se
realizeazd in sectiile de rotoformare ale
firmei.  Productia se realizeazd cu
respectarea prevederilor din Manualul de
Asigurare a Calitdtii, firma avdnd in curs
de implementare sistemul de management
al calitatii, conform SR EN 1SO 9001:2015.
2.2.4 Punerea in operd
Caminele de bransament, cdminele de
apometru  si/sau  telecomunicatii  din
polietilend produse de firma EURO PLAST
se monteazd in  conformitate  cu

AT 016-05/3871-2021

si cu prevederile din normativele tehnice
romdnesti 1 9-1994 gi P 133-2013. Pentru
spdlarea,  curdtarea  §i  dezinfectia
rezervoarelor se vor folosi numai
substante biocide avizate sanitar conform
legislatiei in vigoare §i se vor respecta
., Normele de igiend si sandtate publicd
privind mediul de viata al populatiei”,
aprobate  prin  Ordinul  Ministerului
Sdanatatii nr. 119 din 04.02.2014, cu
modificarile si completrile ulterioare.
Curdtarea cdaminelor de bransament,
caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii din polietilend se face prin
spdlare cu jet de apd cu presiune variabild,
fard a folosi unelte manuale sau mecanice,
sau produse abrazive, protejand astfel
integritatea peretilor. Montarea i punerea
in functiune a caminelor de bransament,
caminelor de apometru si/sau
telecomunicatii din polietilend se face doar
de personal calificat pentru astfel de
lucrari.

Instalarea se face in conformitate cu
schemele de montaj ale producdtorului.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie
La conceperea produselor, precum g§i la
elaborarea tehnologiei de fabricatie s-a
avut in vedere obfinerea §i pdstrarea
comnstante a caracteristicilor produselor.
Grupa specializatd a constatat ca
produsele sunt astfel concepute incadt
performantele lor sunt adecvate pentru
utilizarea  preconizatd,  bazatd  pe
satisfacerea cerintelor esentiale aplicabile
constructiei in care produsele urmeazd sd
fie utilizate, in baza prevederilor Legii
10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare.
Proiectarea lucrdrilor de montaj a
caminelor de bransament, cdminelor de
apometru  gi/sau  telecomunicatii  din

polietilend fabricate de catre EURO PLAST

se va face conform reglementdrilor tehnice
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recomandadrile producdtorului.

Instalarea se face prin montarea in
conformitate cu schemele de montaj ale
producatorului.

Asigurarea  montajului  cdminelor de

bransament, caminelor de apometru gi/sau
telecomunicatii din polietilena se va face
respectdnd  presciptiile legate de
comportarea la actiuni seismice.

2.3.2 Conditii de fabricare

Fabricarea se face conform tehnologiei
stabilite de producdtor, constanta calitatii
fiind asiguratd prin control intern gi extern.
Fabricarea caminelor de bransament,
caminelor de apometry si/sau
telecomunicatii din polietilend se realizeazd
de firma EURO PLAST cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitatii, firma avind in curs de

implementare sistemul de management al
calitatii, conform SR EN ISO 9001:2015.

2.3.3.Conditii de livrare

La livrare produsele trebuie sa fie insotite de
declaratia de conformitate cu prezentul
Agrement Tehnic, potrivit reglementdrilor
romanegti in vigoare, SR EN ISO/CEI 17050-
1:2010 §i SR EN ISO/CEI 17050-2:2005.
Producatorul va furniza instructiunile de
utilizare, precum i datele privind conditiile
de transport, depozitare, montaj §i
exploatare, traduse in limba romand.

2.3.4.Conditii de punere in operd
Punerea in opera se face in conformitate cu
instructiunile de montaj prezentate de cdtre
producator precum g§i cu prevederile din
normativele romanegti in vigoare:

-1 9-1994: “Normativ privind proiectarea
si executarea instalatiilor sanitare”.
- NP 133-2013: , Normativ privind
proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa §i
canalizare a localitdtilor”.

Atdat pe parcursul executiei respectiv a

AT 016-05/3871-2021

montajului cdt §i la receptia lucrarilor, se
va acorda o atentie deosebita aspectelor
legate de realizarea corectd a detaliilor
privind  etangarea  caminelor  de
bransament, cdminelor de apometru
si/sau telecomunicatii din polietilend.

Concluzii
Aprecierea globald

Folosirea caminelor de bransament, a
caminelor de apometru gi/sau
telecomunicatii din polietilend realizate de
firma EURQO PLAST din Ucraina in
domeniile de utilizare acceptate este apreciati
favorabil in conditiile specifice din Romania,
dacd se respectd prevederile prezentului
agrement tehnic.

Conditii
o Calitatea materialelor componente §i
metoda de fabricare au fost examinate §i
gasite satisfdcdatoare de catre ICECON
S.A. §i trebuie mentinute la acest standard
pe toatd durata de valabilitate a acestui
agrement.
* Acorddnd acest agrement tehnic,
Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii, nu se implicd in prezenta
si/sau absenfa drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.
* Orice recomandare relativ la folosirea
in conditii de sigurantd a acestui produs,
care este continutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfe
minime necesare la punerea sa in operd.
o ICECON Bucuresti raspunde de
exactitatea datelor inscrise in
agrementul tehnic si de incercarile sau
testele care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu ii absolva pe
furnizori  si/sau  pe  utilizatori  de
responsabilitdtile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.
o Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd
conform programului stabilit de comun
"ON S.A., si anume:
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- verificarea aspectului §i dimensiunilor;

- verificarea etangeitdtii.

Programul de verificare se va aplica de cdtre
ICECON SA. la momentul solicitarii
prelungirii avizului tehnic al prezentului
agrement tehnic.

o Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta actele
normative §i reglementdrile tehnice in
vigoare §i vor fi indeplinite in cadrul
procesului de supraveghere a produselor pe
amplasamentele din Romdnia.

. Supravegherea se va realiza pe bazd
de contract incheiat intre titularul
agrementului §i ICECON S.A. Bucuregti, in
calitate de elaborator al agrementului
tehnic. Rezultatele verificarilor din cadrul
programului de supraveghere vor fi cuprinse
in rapoartele tehnice intocmite de
elaboratorul agrementului tehnic.

« [CECON Bucuresti va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita C.P.T.C. declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

o Suspendarea se declangeaza si in
cazul constatdrii prin controale, de catre
organisme  abilitate, a  nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie i utilizare ale produsului.

In cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

AT 016-05/3871-2021

Valabilitatea agrementului
tehnic este: 24.11.2024
Valabilitatea avizului tehnic este:
24.24.2023

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel pufin trei luni
inainte de data expiradrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitdtii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleazd de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

Agremente tehnice elaborate anterior:

Pentru grupa specializatd nr. 5
Presedinte
Dr. ing. Marian BADIU

Presedinte Director General

Prof- Ey&;%l{fz‘; f@r)ﬁl . Polidor BRATU
Memby; ﬁ,q\i%cadenu% tignfe Tehnice din Romdnia
S o Sfigu X ‘/
EDipeat=UINTE . =
\?g;feccmg Cf;gﬁ 2
\:i}h ! 9
Nty 162
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

Calitdtile materialelor utilizate precum §i controlul eficient al asigurdrii constante a
calitatii, permit o apreciere a durabilitatii produselor pentru circa 50 de ani.

In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, solicitantul trebuie s asigure
urmdrirea comportdrii in exploatare, a produselor fabricate pe baza agrementului
tehnic, datele obtinute urmdnd sd fie prezentate la elaboratorul — agrementului tehnic, in
scopul concluziondrii asupra comportdrii acestora in timp.

Tehnologia de executie a sistemelor in care se utilizeaza cdminele de brangsament,
caminele de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend pentru instalatii de canalizare
si/sau telecomunicatii, realizate de cdtre firma EURO PLAST din Ucraina este simpld §i
usor de pus in operd, asigurand o productivitate ridicatd, eficientd si sigurantd in
exploatare.

Caminele de bransament, caminele de apometru gi/sau telecomunicatii din polietilend
realizate de firma EURO PLAST sunt concepute astfel incdt sa asigure:
- rezistentd mecanicd §i etangeitate la apd;
- rezistentd la factorii de mediu,
- punere in operd cu efort minim.

Utilizarea caminelor de bransament, cdminelor de apometru si/sau telecomunicatii din
polietilend realizate de firma EURO PLAST, prezintd urmdtoarele avantaje:
- reducerea costurilor de realizare a instalatiilor,
- rezistentd foarte bund la agenti chimici;
- durabilitate ridicatd datoritd materialelor utilizate (polietilena de inaltd densitate).

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii prime §i
materiale, se va aduce la cunostintd elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luatd in
considerare se va solicita de catre titularul agrementului tehnic extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru fatd de
producator.
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Caracteristicile produselor verificate prin incercdri de laborator sunt prezentate in
continuare sub forma sintezei rapoartelor de incercare.

Sinteza rapoartelor de incercare

Cimin de bransament, cimin de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend, model CA810880
Nr. Verificarea Laboratoru{ e jcciuas Metoda Cerinte Rezultat
crt. verificarea
Diametru exterior 860 mm
Mdsurarea ICECON TEST Indltime totald 765 mm
) . SR EN = - >
1. dimensiunilor RI - 13598-2:2016 Diametru interior 700 mm
19.03.035/15.07.2019 ) Addncimea interioard 795 mm
Grosimea peretelui 4,03 mm
2. Determinarea masei ICECON TEST Masda 17,4 kg
. . SR EN T,
§i a volumului RI - 13598-2:2016 Volum 333 litri
19.03.035/15.07.2019 )

& Comportare ICECON TEST SR EN coref";;’z’;‘;oare ST
structurald RI - 13598-2:2016 i ’
19.03.035/15.07.2019 P

25 de impacturi cu un
. . (eECey BESK SR EN corp de 1 kg, de la Zona de incadrare
4. | Rezistenta la impact . 13598-2:2016 | indifimea de cidere la impact A
19.03.035/15.07.2019 < e P

Cimin de bransament, cimin de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend, model CA810128

Diametru exterior 790 mm
Mdsurarea dimensiunilor ICECON TEST SR EN Indltime totali 1270 mm
5, RI - 13598-2:2016 Diametru interior 700 mm
19.03.035/15.07.2019 Addncimea interioard 1220 mm
Grosimea peretelui 4,64 mm
6, | Determinarea masei §i a ICECON TEST SR EN Masd 24,7 kg
volumului RI - 13598-2:2016 Volum 527 litri
19.03.035/15.07.2019
7 Comportare structurald ICECON TEST SR EN coref;:;lzrgzoare 49N
’ RI - 13598-2:2016 lammigere ’
19.03.035/15.07.2019
% . . ICECON TEST SR EN S IGE oG )
Rezistenta la impact corp de I kg, Zona de incadrare
RI - 13598-2:2016 | . 5. sdere = lai /A
10.03.035/15.07.2019 indlfimea de cddere a impac
2,5 m.
Cimin de bransament, cimin de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend, model CA5601280
Diametru exterior 550 mm
Mdsurarea ICECON TEST SR EN Indltime totald 1285 mm
9. dimensiunilor RI -19.03.035 13598-2:2016 Diametru interior 420 mm
. 1220 mm
interioard
Grosimea peretelui 3,82 mm
10 Determinarea masei gi ICECON TEST SR EN Masd 11,1 kg
a volumului RI - 13598-2:2016 o
19.03.035/15.07.2019 Volum 246 litri
11 Comportare ICECON TEST SR EN Sarging
structurald RI - 13598-2:2016 | Corespunzatoare 3.6 kN
19.03.035/15.07.2019 avigere
25 de lovituri cu un
12 | Rezistenta la impact [CECON TEST Pae corp de 1 kg, Zona de incadrare
RI - 13598-2:2016 | . ... . .
19.03.035/15.07 2019 z:mlztmea de cddere la impact A
=25 m.
O s. a
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Cdmine de bransament, cimine de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend,
modelele CA810880, CA8101280 si CA5601280

ICECON TEST

Au fost mentinute

13, Etangeitate . 13508.0:2016 | Pline cu apd imp de Wrg tai’;ifier)
19.03.035/15.07.2019 ) 24 ore P !
Densitatea — 3
= 0,947 g/
materialului P S
ICECON TEST SR EN - -
. RI - Rezistenta la tractiune 15,86 MPa
14. Durabilitatea - 13598-2:2016 Alungi 521 %
19.03.035/15.07.2019 — lng’re‘_’d' 2
ndicele de fluiditate | \rop 1 866 of 10min.
la cald

Cdmin de bransament, cdmin de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend, model CA560850-M

]c\f:‘ Verificarea f;; l;?;g:?}’g:ﬁ ;:;fe(; Metoda Cerinte Rezultat
Diametru exterior 570 mm
ICECON TEST SR EN Indltime totald 840 mm
15. | Mdsurarea dimensiunilor RI — 13598-2:2016 Diametru interior 565 mm
21.07.186/31.08.2021 Addncimea interioard 670 mm
Grosimea peretelui 3,97 mm
16. | Determinarea masei si a ICECON TEST SR EN Masda 8,35 kg
volumului RI — 13598-2:2016 Vol 170 litri
21.07.186/31.08.2021 i ki

17. | Comportare structurald ICECON TEST SR EN Sarc:nfz
RI— 13598-2-2016 corespunzdtoare 4,8 kN

la rupere

21.07.18/31.08.20216

Cdmin de brangsament, cimin de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend, model CA5608501Z-M

Nr.

Laboratorul care a

. Verificarea efectuat verificarea Metoda Cerinte Rezultat
Diametru exterior 570 mm
ICECON TEST SR EN Indiltime totald 840 mm
17. | Mdsurarea dimensiunilor RI — 13598-2:2016 Diametru interior 470 mm
21.07.186/31.08.2021 Addncimea interioard 670 mm
Grosimea peretelui 3,94 mm
18. | Determinarea masei §i a ICECON TEST SR EN Masd 8,95kg
volumului RI — 13598-2:2016 Volum 140 litri
21.07.186/31.08.2021
19. | Comportare structurald ICECON TEST SR EN pacs
RI— 13598-2-2016 corespunzdtoare 55 kN
21.07.186/31.08.2021 la rupere
Cdmine de bransament, cimine de apometru si/sau telecomunicatii din polietilend,
modelele CA560850-M si CA5608501Z-M
ol pam e T IV
3 tangeitate L= 9. % 1 ]
21.07.186/31.08.2021 13598-2:2016 24 ore (fard pierderi)
Densitatea _ P
materialului p = 0,944 glem
ICECON TEST SR EN Rezistenta la tractiune 26,51 MPa
. RI - 13598-2:2016 Alungirea 535%
22. Durabilitatea
21.07.186/31.08.2021 1 idi
Indlcelleadce jl;ldltate MFR = 1,903 g/10min.

Grupa specializatd nr. 5 din ICECON S.A. isi insuseste rezultatele incercdrilor efectuate de Laboratorul

AT 016-05/3871-2021

ICECCON TEST din cadrul ICECON S.A. Bucuregti.

[ ICECONsa
)
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4. Anexe

¢ Extrase din procesul verbal nr. 3871 din 10.11.2021 al sedintei de deliberare a grupei
specializate nr. 05 din ICECON S.A.
Grupa specializatd nr. 5 "Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de incdlziri,
climatizdri, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul Institutului de
Cercetari pentru Echipamente §i Tehnologii in Constructii ICECON S.A. alcatuitd din:
Presedinte: Ing. Marian BADIU

Membri: Dr. ing. Vasile OVIDIU

Dr. Ing. Patricia MURZEA
Ing. Marinela GHITA

Analizédnd cererea de agrement tehnic, nr. 21.10.001.016 din data de 05.10.2021 a firmei
S.C. STANDART PARK S.R.L. din sat Dragomiresti Deal, com. Dragomiresti-Vale, Aleea
Constantza nr.23, A1 BUSINESS PARK, UNITATEA L1, Autostrada BUCURESTI-PITESTI
KM 13,5, Judetul Ilfov, Romdnia, referitoare la produsul. ,, CAMINE DE BRANSAMENT,
CAMINE DE APOMETRU SISAU TELECOMUNICATII DIN POLIETILENA”,
realizate de firma EURO PLAST din Ucraina, impreund cu dosarul de date si documentatii
tehnice, pus la dispozitie de beneficiar, impreuna cu:
- dosarul tehnic preliminar al solicitantului,
- rapoartele de incercare ;
- proiectul de agrement tehnic,
propune:
- aprobarea de cdatre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-05/3871-2021 ,, CAMINE DE
BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU TELECOMUNICATII DIN
POLIETILENA”, cu termen de valabilitate 24.11.2024.

Prelungirea valabilitdtii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitatd cu
cel putin trei luni inainte de data expirdrii. In cazul neprelungirii valabilitdtii, agrementul
tehnic se anuleazd de la sine.

¢ Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 016-05/3871-2021 contindnd 66 de pagini

face parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 05

Dr. Ing. Oana TONCIU &

¢ Membrii grupei specializate nr. 05:

7,
Dr. Ing. Ovidiu VASILE [ £/
&

Dr. Ing. Patricia MURZE.

Ing. Marinela GHITA y }Q

AT 016-05/3871-2021

ICEC(F)N é.a.

TEHNICE
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PROCES VERBAL NR. 3871
al Grupei Specializate nr. 05
»Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor de: incilziri,
climatiziiri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice’’ din cadrul Institutului de Cercetiri pentru
Echipamente si Tehnologii in Constructii ICECON S.A. Bucuresti,
Incheiat pe data de 08.11.2021, in cadrul Grupei Specializate nr. 05:
»Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente constructiilor de: incilziri,

climatiziri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice”

Presedinte: Dr. Ing. Marian BADIU
Raportor de specialitate: Dr. Ing. Oana TONCIU
Membrii: Dr. Ing. Ovidiu VASILE

Dr. Ing. Patricia MURZEA
Ing. Marilena GHITA
In baza cererii de agrement tehnic, inregistratd la [CECON S.A. — Biroul de Agremente

Tehnice in Constructii cu nr. 21.10.001.016 din data de 05.10.2021, prezentati de firma
S.C. DAS S.R.L. lasi, pentru elaborarea Agrementului Tehnic nr. 016-05/3871-2021, referitor la
»CAMINE DE BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU TELECOMUNICATII
DIN POLIETILENA”, s-a efectuat o analiza completd a produselor pe baza documentatiei
tehnice, a rezultatelor rapoartelor de incercare si a constatarilor specialistilor ICECON,

Se apreciaza cd, procesele de executie si controlul calitétii (control intern si extern periodic)
permit realizarea unor produse cu performante corespunzitoare pentru domeniul de utilizare
acceptat, care satisfac cerintele din exploatare.

Grupa specializata nr. 05 recomandd ca utilizarea acestor produse si se facd pe baza
specificatiilor tehnice continute in documentatia producdtorului si cu respectarea cerintelor gi
nivelelor de performanta impuse prin reglementérile tehnice roménesti, in vigoare, aplicabile.

Calitatea constantd a [ucrdrilor realizate cu procedeul care face obiectul prezentului
Agrement Tehnic este garantatd de titularul agrementului tehnic prin declaratii de conformitate
emise Tn conformitate cu legislatia nationald n vigoare.

in acest scop, se propune aprobarea de citre CTPC a Agrementului Tehnic nr. 016-01/3871-
2021, referitor la ,,CAMINE DE BRANSAMENT, CAMINE DE APOMETRU SI/SAU
TELECOMUNICATII DIN POLIETILENA?, valabil pani la 10.11.2024.

in cazul neprelungirii valabilitatii, agrementul tehnic se anuleazé dﬁine.

Presedinte Grupd specializatd nr. 05:  Dr. Ing. Marian BADIU
Raportorul Grupei specializate nr. 05:  Dr. Ing. Oana TONCIU
Membrii Grupei specializate nr. 05:  Dr. Ing. Ovidiu VASILE

Dr. Ing. Patricia MURZE

Ing. Marilena GHITA (/U)
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