
Camin colector

Instalare camin colector din FB cu sectiune transversala hidraulica (100-300
mm) intr-un pavaj din beton asfaltic

Parametrii
Clasa de sarcina

Parametrii recomandați pentru instalarea in pavaj din asfaltic
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Camin fibrobeton PRO

    Instalarea in pavaj din beton asfaltic
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Nota
1. Sistemul de drenaj trebuie instalat în conformitate cu

instrucțiunile și recomandările producătorului.
2. Consultarea tehnică a producătorului poate fi

necesară pentru a determina clasa de încărcare
corectă.

3. Nivelul finit al placii de beton (sau al acoperirii
adiacente) trebuie să fie de 1/ 8-3/16 "(3-5 mm)
deasupra vârfului marginii canalului.

4. Betonul turnat este folosit pentru a aranja placa de
beton și ar trebui să fie vibrat pentru a elimina bulele
de aer.

5. Necesitatea armăturii placii de beton trebuie
determinată pe baza calculelor bazate pe condițiile
geologice

6. Aplicabilitatea armăturii din beton trebuie confirmată
prin calcul pentru clasa E sau F (tipul și clasa de
armare).

Note

7.       Dacă lungimea liniei de drenaj depășește 10 m, este necesar să se asigure rosturi de dilatare transversale în construcția clemei de beton.
8.       Pentru a compensa influența temperaturii și oscilațiile de deformare ale stratului adiacent, se recomandă aranjarea temperaturii longitudinale
          cusături de deformare; la o distanță de 10-20 "(250-500 mm) de marginea canalului de drenaj.
9.       Imbinarea tehnologică poate fi făcută cu  etanșant special , așa cum se arată în schema 1.
10.     Linii de drenaj, care sunt sub sarcini dinamice intense, inclusiv de la impactul transversal al transportului, se recomandă aranjarea din blocuri monolitice
          drenaj cu lipsa de fixare a șuruburilor.
11.     Urmați actualizările instrucțiunilor și recomandărilor de pe site-ul Vodaland.
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