
 
 

Instructiuni de montaj 

Capace autonivelante din Fontă 

 

• Distribuie incărcarea uniform în structura și 
suprafața drumului 

• Eficientizează sarcina aplicată direct pe 
capac cu până la 80% 

• Rezistență crescută în timp 
• Fără diferențe de nivel între capac și asfalt 

 

 

 

  



 
 

Instalare – Inlocuirea unui capac existent 

 

1. Tăierea în suprafața drumului utilizând un dispozitiv de tăiere cu disc. Se extrage 
capacul existent împreună cu rama și stratul de asfalt marcat pentru tăiere. 

 

                 

 

2. Rama de sprijin (sau inelul de spriin) trebuie plasată în inelul de suprafață și 
poziționată la înălțimea străzii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Umpleți spațiul cu material asfaltic și comprimați fiecare strat. Umpleți cu asfalt 
până la 3cm sub nivelul final al străzii. 

      

 

4. Instalați o bandă bituminoasă de sigilare între asfaltul existent și cel nou  

 

 

5. Adăugați ultimul strat de asfalt și compactați astfel încât să fie cu aproximativ 1cm 
mai înalt față de nivelul străzii 

 



 
 

6. Înlăturați rama de ajutor sau inelul și instalați rama capacului 

 

  

 

 

 



 
 

7. Amplasați capacul și rulați toată suprafața înlocuită cu un utilaj de specialitate, 
astfel încât să ajungă la nivelul străzii. 
Inlăturați toate resturile de asfalt din găurile de ventilație si striațiile capacului. 

 

   

 

 


