Instructiuni de montaj-Geocelule Htot.150mm
(Clasa de sarcina A-D)
Umplutura cu pietris

Geocelule TERRA Htot.150mm

Geocelule cu Tnaltimea de 150mm Supraumplere (optional) (art.8730)

umplutura de pietris

Dimensiune piefris 5..20mm
sau mai mare
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Ancore

Geotextil (Strat de separare)
(optional)

NOTE:

Va rugam sa retineti ca, pentru a putea conduce pe acest sistem, acesta trebuie umplut cu pietris de

5...20 mm sau mai mare.

Sistemul de geocelule cu inaltimea de 150 mm ar trebui instalat conform instructiunilor si recomandarilor

producatorulu

Consultarea tehnica a producatorului poate fi necesara pentru a determina clasa de sarcina corecta
Desenul de instalare pentru sistemul de geocelule de 150 mm nu este un ghid oficial, ci o recomandare

Straturile prezentate in sectiune transversala trebuie compactate.
Geotextilul trebuie utilizat pentru stabilitate si pentru a preveni amestecarea straturilor.
Va recomandam ancore pe fiecare colt al geocelulei si pe tot perimetrul.

Ancorele din plastic sunt folosite atunci cand stratul de pamant este mai moale iar ancorele din otel

zincat in forma literei ,,J,, se folosesc atunci cand solul este mai dur/tare
Urmariti actualizarile instructiunilor si recomandarilor pe site-ul web vodaland.ro

Aplicatii

-Parcari Auto,

-Ziduri de retinere,
-Zone cu trafic intens,
-Fundatie magazie
-Spa-baza de inot
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Instructiuni de montaj-Geocelule Htot.150mm
(fara clasa de sarcina)
Umplutura cu iarba/pamant

Geocelule TERRA Htot.150mm

Geocelule cu Tnaltimea (art.8730)

Suprafata vegetald Supraumplere (optional)
/ de 150mm
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Ancore ,
Geotextil (Strat de separare)
(optional)
NOTE:
1. VA rugdm sa retineti cd, pentru a putea conduce pe acest sistem, acesta trebuie umplut cu pietris de Aplicatii
5...20 mm sau mai mare. -Controlul eroziunii
2. Sistemul de geocelule cu inaltimea de 150 mm ar trebui instalat conform instructiunilor si recomandarilor -Consolidarea pantelor
producatorulu -Constructia de drumuri si alei
3. Consultarea tehnica a producatorului poate fi necesara pentru a determina clasa de sarcina corecta
4. Desenul de instalare pentru sistemul de geocelule de 150 mm nu este un ghid oficial, ci o recomandare
5. Straturile prezentate in sectiune transversala trebuie compactate. [ s
. . ege oge . . . LINIAR A
6. Geotextilul trebuie utilizat pentru stabilitate si pentru a preveni amestecarea straturilor. % YODALAND
7. Varecomandam ancore pe fiecare colt al geocelulei si pe tot perimetrul. Instructiuni de montaj
0 0 . . ~n v ~ . . . ERIFICAT] I i bu a a
8. Ancorele din plastic sunt folosite atunci cand stratul de pimant este mai moale iar ancorele din otel = Gocralule TERRA Htar 150
zincat in forma literei ,,J,, se folosesc atunci cand solul este mai dur/tare
v e e e Ve . . . . v e . PIaStiCHDPE 8730
9. Urmariti actualizarile instructiunilor si recomandarilor pe site-ul web vodaland.ro :
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