
 50 

 H
 

 1000 

A

B
8 

A (1 : 2)
B (1 : 2)

1. * - Dimensiuni pentru referinta;
2. Abaterea marginală neprecizată a dimensiunilor H14, h14, IT14/2;
3. Livrarea și ambalarea se efectuează în conformitate cu termenii contractului
4. Producătorul își rezervă dreptul, fără notificarea consumatorului, de a face modificări în
designul produselor pentru îmbunătățirea parametrilor tehnologici și operaționali ai
acestora, care nu vor afecta calitatea și proprietățile produsului.

№ Nume Articol Masa 
(kg) Material H, mm

1 Borduri din oțel inoxidabil - H50 SSED-50 1.29

Otel 
inoxidabil

50

2 Borduri din oțel galvanizat- H50 GSED-50 1.29 Otel 
galvanizat 50

3 Borduri din oțel inoxidabil - H100 SSED-100 1.88 100

4 Borduri din oțel galvanizat- - H100 GSED-100 1.88 Otel 
galvanizat 100

5 Borduri din oțel inoxidabil - H150 SSED-150 2.47 Otel 
inoxidabil

150

6 Borduri din oțel galvanizat- - H150 GSED-150 2.47 Otel 
galvanizat 150

7 Borduri din oțel galvanizat- H200 GSED-200 3.06 Otel 
galvanizat 200

8 Borduri din oțel inoxidabil - H200 SSED-200 3.06 Otel 
inoxidabil

200
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Galushka

1. Area of water intake slots 33,2 sq in
2. Deviation of the actual weight of the nominal can be up to 12%

GSED-100

Galvanized Steel

! Pentru fixare, vă recomandăm să folosiți
cuie din oțel galvanizat de 6 mm diametru x
200 mm lungime. Trebuie să utilizați 3 bucăți
per 1 cant (supus instalării directe) și 5 buc
per 1 cant (sub rezerva instalării radiale).
Când se fixează pe beton existent sau pe alte
suprafețe dure, se recomandă utilizarea unui
sistem de fixare proprietar.

Otel 
inoxidabil
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