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Piesă de fixare Placă de fundație din beton armat
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Note:

* Curelele se fixează de piesele de fixare prin înodare, din partea opusă capătul liber al curelii  trece prin piesa de fixare
din partea inferioară și se fixează cu ajutorul plăcilor din inox 35x130mm. Pentru întinderea curelilor se montează in ordine
de șah.
* Toate dimensiunile sunt indicate în mm dacă nu sunt specificate altfel
* CALCULUL dimensiunii plăciide fundație , schema de amplasare și elementele de fixare, cantitatea curelelorde fixare,
trebuie să fie executată de organizația de proiectare specializată.
* Se recomandă: materialul curelelor de fixare - poliester; cantitatea minimă de cureli ține cont de Lungimea instalației
și Diametrul intsalției.Orificiile de ancorare în corpul instalației trebuie efectuate conform punctelor marcate în desenul
tehnic, montarea se va face la șantierul de construcție; H, lungimea bulonului (recomandată) trebuie să fie egală cu jumătate
din grosimea plăcii de fundație (T), mm.
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Schemă de montare a instalației cu poziționare orizontală în zonă cu trafic auto și cu nivel de apă freatică ridicat
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*Curea de fixareСР

Nisip compactat (k = 1.6)

Piesă de fixare
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Rost tehnologic (spațiu pentru etanșare)
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Ø620
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Flanșă mobilă Ø630 pentru gura de acces
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Capac tip "PAFSIN/Fontă"

Strat de asfalt ( conform proiect)
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Umplere cu nisip (clasa B12.5) în raport de 1:1 în straturi de 200-300
mm sau amestec de nisip cu ciment în straturi de pînă la 500 mm.

Umplere cu pământ local fără pietriș sau alte
materiale solide, straturi de 200-300mm cu
compactare între straturi.

rat de nisip fără pietriș sau alte materiale solide.
Umplerea se face în straturi de 200 - 300mm, iar pe
fiecare strat se va uda și compacta separat
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*Fixare prin înnodare
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Rost tehnologic (spațiu pentru ș )

Fla șă ă
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Umplere cu pământ local fără pietriș sau alte materiale
solide, straturi de 200-300mm cu compactare între
straturi

Strat de nisip fără pietr iș sau alte materiale solide.
Umplerea se face în straturi de 200 - 300mm, iar pe
fiecare strat se va uda și compacta separat.

Umplere cu nisip (clasa B12.5) în raport de 1:1 în straturi
de 200-300 mm sau amestec de nisip cu ciment în straturi
de pînă la 500 mm
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Placă din beton (tipul betonului B20/25)
Gr.>200mm
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Rost tehnologic (spațiu pentru etanșare)
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Flansă mobilă Ø630 pentru gura de acces Ø620
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Capac pentru zona zona verde
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Umplere cu nisip (clasa B12.5) în raport de 1:1 în
straturi de 200-300 mm sau amestec de nisip cu ciment
în straturi de până la 500 mm.

Umplere cu pământ local, fără pietriș
sau alte materiale solide în strturi de
200-300mm cu compactare pe fiecare
strat

Straturi de nisip fără pietriș sau alte
materiale solide, în straturi de 200 -
300mm cu compactare și udare între
straturi
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Rost tehnologic ( spațiu pentru etanșare)
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Umplere cu pământ local, fără pietriș sau alte materiale solide
în strturi de 200-300mm cu compactare pe fiecare strat.

Straturi de nisip fără pietriș sau alte materiale solide, în
straturi de 200 - 300mm cu compactare și udare între straturi.

Umplere cu nisip (clasa B12.5) în raport de 1:1 în straturi de
200-300 mm sau amestec de nisip cu ciment în straturi de
până la 500 mm.
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