Separator de hidrocarburi cu frapa de namol
OilBaseH100 -20( S 1:25) 1
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Nota:

H-adéncimea racordului de admisie, mm (in echiparea standard H pdnd la 2000 mm). H ia un multiplu de 50 mm.

La umplerea caminului de vizitare A.1-inaltimea totald a produsului este mai mica de 200 mm; A.2-Tnaltimea totald a

produsului este mai mare de 100 mm.

Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabel.1), cu exceptia cazului Tn care se specificd altfel in Echipamentul suplimentar (Tabel.2).
Setul complet al produsului este de acord cu managerul.

Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu exceptia cazului in care se specificd altfel in documentul suplimentar (Tabelul 2)
Abaterea permisd Tn timpul productiei de produse este de 1-3%.

Informatii aditionale:

Specificatiile materialelor si echipamentelor Echipament standard *+( Tab. 1)

Poz. Identificare Nume tant ﬁf; 1 Nota
Separator de hidrocarburi cu trapa de
, ot Vs st 2y |
L=3300 mm
2 Extensie 8800 / 620 0/2 compl.
3132 Di-Intrare / D2-lesire Pentru conectare PVC SN4 @200 2 compl.
4 Bloc coalescent 1 compl.
5 Dispozitiv de blocare automata 1 compl.
Volum lichide usoare 1000 {
Volum trapa de namol 2000 li

**Produsul_este livrat conform echipamentului standard ( Tab. 1), cu exceptia cazului in care se specifica altel in

Echipament Aditional ( Tab. 2)

Echipament aditional (Tab.2)

Poz. Identificare Nume Nota

A, B Di-Intrare / D2-lesire :

A .Pentru conectare D1, D2:| pyc
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B.Diametrul D1, D2:| Altele:
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C Design capac (vezi A.

C.1 Capac: | Capac PP (zona verde)

Capac clasa AT5
Capac clasa (250
Capac clasa D400

C.2Capac GRP: | @620

C.3 Flansa mobila GRP:| #620, h=200 mm

Altele:

D D. Scara universala | Aluminium

Otel inoxidabil

Sistem de prindere cu

E E. Fixare chingi

Trapa de namol

H H. Senzor nivel —
Grasimi

Altele:
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